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基材润湿剂 Subwet 2119

化学名称/组成

基材润湿剂 Subwet 2119是一种聚醚改性聚硅氧烷。

概述

基材润湿剂 Subwet 2119是一个具有润湿、消泡和分散性能的多功能助剂，基材

润湿剂 Subwet 2119为对称型的非离子型表面活性剂，其独特的化学结构使该产

品具有降低表面张力，控制泡沫，降低水敏性等特点。可以应用于很多行业:如

水性工业涂料、水性木器漆、水性塑胶漆、水性油墨、水性上光油、压敏胶、颜

料与染料制造、金属加工液、助焊剂、农药、表面处理以及皮革处理等领域。

技术数据/特性（不作为产品规格）

以下为典型数据，不应被视为规格

外观………………………………………………… 透明液体

颜色……………………………………………… 淡黄色液体

密度（ 25℃, g/cm3,约） …………………… 1.02

粘度（25℃, mPa.s, 约） ………………… 40

表面张力（25℃, 0.1% 水溶液, mN/m,约）…… 21

请注意:典型的属性不打算用于准备规范。请与波然公司联系，协助撰写说明书。

产品优势：

迁移迅速，降低动态表面张力和静态表面张力，消泡及抑泡，水敏性低，可润湿

多种基材，不会形成胶束，热稳定性好，酸碱稳定性好(从PH=3到PH=12)

降低表面张力 ：基材润湿剂 Subwet 2119能够迅速降低体系的动/静态表面张

力并快速向表面迁移，保证体系的良好润湿和传播速率快的特点

由于水性体系与溶剂型体系相比，表面张力高，因而要添加表面活性剂提高润湿

性。然而多数表面活性剂在提高润湿性的同时会引起很多泡沫，如果因为泡沫加

入消泡剂则又会带来新的润湿问题。而基材润湿剂 Subwet 2119则能有效避免如

此头痛的问题，因为其在动态条件下能提供所需的润湿性，同时控制或抑制泡沫
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消泡性：基材润湿剂 Subwet 2119可作为一种消泡表面活性剂，不同于一般消泡

剂受温度影响的特点，其本身不具备浊点现象，可以提供更宽的消泡温度范围。

但是基材润湿剂 Subwet 2119在水中的溶解度有限，仅加入少量便可获得满意

的使用效果。基材润湿剂 Subwet 2119可以和传统的消泡剂一起使用，这样可以

通过降低传统消泡剂的用量来避免弊病。另外基材润湿剂 Subwet 2119对控制微

泡有很好的作用。

使用建议

基材润湿剂 Subwet 2119表面活性剂是多功能产品，可以替代一种或多种配方添

加剂。但是，最好进行梯度试验来确定最佳用量。 建议添加量:0.1%-2%

危险物分类
以下资料: 危险物条例和运输条例的分类和标记储存和装卸的保护措施事故和

火灾时的措施毒性和生态效应在我们的安全数据手册中可找到。

使用须知

为了安全使用，请在使用前阅读产品资料及产品安全数据表和包装标签，以及任

何生理和卫生危害资料。

储存

遵守包装上的储存说明和有效期，当在0°C至+40°C之间的温度下保存在原包装

中时，基材润湿剂 Subwet 2119可自制造之日起储存长达3年。

包装

25 公斤/桶，200 公斤/桶


